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Costruttore: TProgress. www.lprogress.com

Distributore per I'alia: Audio 4 & C. s.r.l.. Via Polidoro da Caravaggio 33,
20156 Milano. Tel. 0233402760 - www.audiod.it - info@audiod it

Prezzo: Euro 198 00

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE

Tensione di alimentazione: AC200 V-240 V 50 Hz/60 Hz. Risposta in
frequenza: 20 Hz:20 kHz +1 -3 dB. Rapporto segnale/rumore: 85 dB.
Distorsione armonica: 0.5% (1 kHz/8 ohm/25 W). Potenza di uscita: 60
W+60 W su 8 ohm 100 W+100 W su 4 ohm. Impedenza di ingresso: 47
kohm. Impedenza consigliata diffusori: 6:16 ohm. Dimensioni (LxPxH):
220x308x82 mm. Peso: 5.8 kg
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un anno di distanza mi ritrovo a scrivere di un am-
A plificatore leggermente rivedulo nella funzionalita

ma soslanzialmenle uguale nei conlenuli tecnici e
funzionali. L'amplificatore in questione & il modello F2-A,
rappresentante la versione integrata di preamplificatore li-
nea dell’F2-L provato sul numero 270, che dispone di un so-
lo ingresso e del controllo di volume realizzato con due po-
lenziomelri separali per i canali.
L'attivita di TProgress si struttura in un buon numero di li-
nee di prodotti che spaziano tra i componenti veri e propri e
alcuni interessanti accessori. La serie Size, di larghezza di
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mezzata rispetto ai prodotti
standard e di cui I'amplificatore in prova fa
parte, si compone di sei prodotti di cui due a vocazione Ho-
me Theater, il sintoamplificatore R3 che dispone di tre am-
plificatori interni da 20 W ciascuno e il lettore D5. Da notare
che I'R3 gestisce i sei canali necessari all'uso Home Theater
in modo analogico, per cui e sufficiente connettere opportu-
namente le apparecchiature, aggiungere un amplificatore F2-
L alle uscite line out R/L ed un subwoofer amplificato per
realizzare un sistema completo 5.1. I componenti destinati
all’alta fedelta fanno capo a un lettore CD, un sintoamplifica-
tore con 32 W per canale e i due amplificatori da 60 W
canale F2-A ed F2-L. Alla serie Size si associano un lettore
DVD di dimensioni standard e un sistema compatto definito
Unit 3, che racchiude al suo interno alcune caratteristiche in-
teressanti per un’ampia fascia di utilizzo: lettore CD/DVD in
grado di leggere i formati compressi MP3 ed MP4 (DivX),
connessioni USB ed SD/MMC/MS, possibilita di codificare
in MP3, con l'opzione di scelta di due livelli di bitrate, il con-
tenuto di un CD audio e registrarlo successivamente su un
lettore MP3 o su memory card, uscita video component con
upscaling video a 720p e progressive scan, amplificatore da
40 WRMS per canale, ricevitore FM e uscita subwoofer per
realizzare un sistema 2.1. Un prean*nplnualurc per testine
magnetiche e una serie di tre telecomandi universali con
schermo touchscreen e funzione di autoapprendimento da
altri telecomandi completano la serie di prodotti presentati
dal costruttore.

Tutta la produzione e caratterizzata da costi piuttosto conte-
nuli possibili in virta della ormai ben nota formula che vede
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prodolli studiali in Europa e/o in Ame-
rica e coslruili nei paesi in crescita indu-
striale, altlualmente caratlerizzali da un
costo del lavoro piuttosto basso.

Descrizione

L'estetica di questo piccolo amplificatore
e piullosto gradevole e l'utilizzo di ma-
teriali metallici per la realizzazione del
contenitore e del pannello frontale gli
conferiscono un aspetto di classe supe-
riore rispetlo a quanto ci si potrebbe
aspellare in considerazione del prezzo
di acquisto.

Il pannello frontale & realizzato con un
profilo di alluminio discretamente rifini-
to, con i pulsanti e le manopole di colore
argenteo a creare un gradevole contra
sto. I LED bianchi di piccolo diametro
che segnalano lo stato operativo dell’ap
parecchio completano la riuscita veste

eslelica. I pulsanti attuano la selezione
di tre ingressi e "attivazione del mute in
modo servoassistito, cioe facendo capo
ad un microprocessore Almel che pilota
il multiplexer HFC4052 a cui sono colle-
gati direttamente gli ingressi tramite
partitori resistivi, che operano anche co-
me blandi filtri passa-basso. Lo stesso
microprocessore si occupa anche del co-
mando del potenziometro di volume
motorizzato, un componente della Haiz
di Shanghai ed esattamente il modello
WHEI1615A. Questa industria & specia-
lizzata nella realizzazione di potenzio-
melri di varie tipologie, da quelli resisti
vi a quelli a plastica condultiva, passan-
do per gli encoder ottici e con aziona-
menlo sia rotativo che lineare, ollre a
sensori di posizione, di angolo, ecc. In
parlicolare la serie WHE1615 sembra es-
sere specifica per uso audio e la letlera a
suffisso indica il numero di canali gesli-

bili, con la seguente logica A, C, D, E
corrispondenti a 2, 4, 6, 8. Le alimenla-
zioni sembrano ben curale e risultano
essere separate a partire dal trasformato-
re, che dispone di due avvolgimenti di-
stinti per le alimentazioni dello stadio li-
nea/digitale e finale. Appare altresi
chiaro, data la presenza di filtri RC
sull’alimentazione digitale, la cura posta
nell’isolamento di questa nei confronti
di quella di linea, pur in considerazione
dell’economia generale. Il trasformatore
toroidale appare di dimensioni ben pit
generose di quelle che ho potuto consta-
tare in amplificatori “nobili” di pari po-
tenza, e fa ben sperare nelle curve di ca
rico limite. Adeguato e perfettamente in
sintonia con le attuali “tendenze”, in cui
si opta per il corretto dimensionamenlto
del trasformalore piullosto che per quel-
lo dei condensatori di filtro, cercando di
cenlrare l'obietlivo di una polenza reale

Gran parte del peso dell’amplificatore ¢ delerminale dal trasformatore toroidale che dispone di avvolgimenti separali per la sezione di gestione
e per quella audio. 1l dissipalore alloggia due coppie di transisior Toshiba 25C5200 ¢ 25A1943.

AUDICRrewiew n. 280 giugno 2007

D

W




PROGRESS F2-A

Amplificatore integrato TPROGRESS F2-A. Numero di matricola: assente

CARATTERISTICHE RILEVATE
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Il piccolo integrato TProgress soddisfa senza problemi il dato di
potenza nominale ed al carico limite si comporta anche piutto-
sto bene, salendo con buona progressione fino a 4 ohm di mo-
dulo, valore sotto il quale le profezioni consentono di eseguire
o in regime impulsivo e che andrebbe comunque
preso come effettivo limite di pilotaggio. Anche la difficile tritim
capacitiva viene superata discretamente, dato che raggiunge la

misura

zona “rossa” sia pur generando un po’ d'intermodulazione an-

anziché impulsiva, & appunto il valore
di questi, rilevato in 6800 uF 63 V, valore
che sembra abbastanza comune trovare
in questa taglia di potenza. Gli stadi di
amplificazione fanno uso esclusivo di
transistor e quelli finali sono di produ-
zione Toshiba, 25C5200 e 25A1943, una
coppia complementare per uso audio
con interessanti valori statici e dinamici
quali 230 V per la VCEOQ, 15 ampeére la
corrente di collettore, 150 W il valore di
dissipazione e 30 MHz per la frequenza
di taglio.

La dissipazione di questi componenti &
affidata ad un dissipatore di dimensioni
sufficienti che lascia intuire correnti di
polarizzazione adeguale pur senza esa-
gerazioni e il cui raffredamento & garan-
tito dal camino termico, dai piedini di
discreto spessore a garanzia di una buo-
na “aspirazione” dell’aria e da un’ade-
guata finestratura del coperchio superio-
re del contenitore. Quest’ultimo e realiz-
zato con lamiera di scarso spessore, ma
I"'abbondante uso di viti, le dimensioni
contenute ed il robusto profilo di allumi-
nio con cui e realizzato il pannello fron-
tale conferiscono una solidita generale

che rende una sensazione “bella tosta”.

Il pannello posteriore & di una sempli-
citd disarmante e vede i tre ingressi sul
lato sinistro e i morsetti per il collega-
mento dei diffusori quasi al centro, men-
tre sulla deslra e confinala la sezione di
rete che per ovvi motivi non dispone del
connettore a vaschetta TEC ma solo di un
“popolare” serracavo e del portafusibile.
A onor del vero, al di solto del termore-
stringente che avvolge l'interruttore di
rete e a cui fanno capo i cavi del trasfor-
matore di alimentazione ed il cavo che
porta i 230 V, si nota la ﬁresenza di un
soppressore di disturbi, che pur essendo
lontano dalla funzionalita di un filtro
“vero” quantomeno aiula nella protezio-
ne dell’eletironica nei confronti di ten-
sioni impulsive presenti sulla linea. No-
te positive anche dalla morsettiera per
gli altoparlanti, che garantisce serraggi
sicuri di conduttori di buona sezione e
capicorda a puntalino. Un po” meno dal
potenziometro del bilanciamento, che ol-
tre ad avere dimensioni lillipuziane & ri-
sultato estremamente difficile da siste-
mare in posizione centrale, dato che lo
scattino atto allo scopo, che comunque

che ai livelli inferiori; pure questo dato conferma quindi |abi-
lité @ pilotare carichi relativamente impegnativi. La risposta ri-
sente un po’ della posizione del volume, ma il calo massimo
all’estremo acuto é comunque contenuto in meno di 1 dB a 20
kHz. Dove si nota in effetti qualche economia di troppo & solo
nel comando di volume, che oltrepassa il decibel di sbilancia-
mento per altenuazioni superiori a 23 dB.

G.P. Matarazzo

esiste, @ d'identificazione talmente diffi-
cile che vi consiglierei di farvi aiutare da
uno scassinatore di casseforti con tanto
di stetoscopio. Meno male che sulla ma-
nopola ¢’ un forellino che indica la po-
sizione centrale, e che se si vedesse sa-
rebbe pure utile...

Finalmente il telecomando, probabil-
mente la mancanza pit sentita nel mo-
dello F2-L. E di lipo universale (per le
apparecchiature della Casa) e la sezione
dedicata all’amplificatore si riduce a
quattro tasti che attuano la selezione de-
gli ingressi, il mute e il volume, mentre
non & presente il pulsante che commuta
in accensione/stand-by per la sezione
amplificatore perché nell’amplificatore
non & presente il circuito per tale funzio-
ne, previsto invece per altre apparec-
chiature della Casa.

Ci troviamo di fronte a componentistica
normalmente utilizzata in amplificatori
dal prezzo ben piu consistente di questo,
a garanzia di affidabilita nel tempo e per
cui la qualita audio sara definita fonda-
mentalmente dalle scelte progettuali la
cui bonta avra modo di esprimersi in sa-
la di ascolto.
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Non c’¢ molto da dire se non che la
morsettiera per i diffusori é di qualita pii che
adeguata ¢ accetta cavi di buona sezione.

Conclusioni

E un amplificatore che permette di
entrare nel mondo dell’alta fedelta
vera senza complessi d’inferiorita sia
nei riguardi della qualita che della
potenza disponibile. La buona aper-
tura in tutto lo spettro medioalto con-
siglia la scelta di diffusori dalla rispo-
sta appena calante ma comunque ca-
ratterizzati da buona capacita intro-
spettiva per non sminuire le piu che
buone caratteristiche dell’amplificato-
re a tale riguardo, e una buona di-
spersione potrebbe aiutare a ricreare
la profondita della scena. Sempre in
tal senso va operata la scelta della
sorgente, che a modesto parere di chi
scrive deve essere di ottima qualita,
evitando come la peste lettori di mar-
che improbabili perché questo piccolo
ampli merita ben altro, anche se il
prezzo a cui viene proposto puo in-
durre a sottovalutarlo. Senza ombra
di dubbio siamo a pieni voti nellalta
fedelta. Buon ascolto.

Fabio Mingolla
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